Scheda tecnica

Bordi ondulati di contenimento

PU8OA verde liscio

Articolo n. | Alt H Largh Largh: Di Peso approssi- Dimensioni | Diametro del discog
d'onda B base B1 tra glial- | mativo del conteni-
beri A tore
o | e || o T T a/m o Almeno | Consigliato | Controcurva

mm mm mm
FBVFH020G | 20 0,79 | 23 32 25,4 174 100 35 70 70
FBVFHO030G | 30 1,18 | 23 32 25,4 220 100 55 80 110
FBVFH040G | 40 1,57 | 23 32 25,4 265 100 75 90 150
FBVFHO050G | 50 1,97 | 23 32 25,4 310 100 80 100 160
FBVFH060G | 60 2,36 | 45 55 50,8 445 100 90 110 180
FBVFH080G | 80 3,15 | 45 55 50,8 544 50 125 130 250
FBVFH100G | 100 | 3,94 | 45 55 50,8 642 50 155 160 310

circa 84° Shore A

FBVFH120G | 120 | 4,72 | 45 55 50,8 741 50 170 185 340

Conforme alla FDA/CE

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualita condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprieta e, in
particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneita del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna
rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano I'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.
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