Ficha técnica
Correia transportadora

BEHAbelt @

Made in Germany

Lado de transporte: Liso e brilhante (SG)

FDA
EC

VEGAN

Tipo de material Poliuretano
Espessura total da correia 1,6 mm
Diametro minimo do tambor 15 mm
Pré-tensdo recomendada 1..5%

2 0,
Forca de tracao com 1% de 0,3 N/mm
alongamento estatico

2 0,
Forca de tragao com 1% de 0,21 N/mm

alongamento por relaxamento

Dureza aproximada do material (Shore)
Coeficiente de atrito 1 do aco

Cor

Espessura da correia

Superficie

Propriedades

Lado de rolamento: Liso e brilhante (SG)

FDA
EC

VEGAN

Estrutura da correia
Peso

Temperatura

Largura maxima de producdo

Largura Util méxima

Resisténcia quimica

84° Shore A (+3)

0,65

laranja

n/a

Liso e brilhante (SG)

FDA (Food and Drug Administration)
Vegan

REACH (Regulamento (CE) n.2 1907/2006) nas versdes atuais

Regulamento (CE) n.2 1935/2004, nas suas versoes atuais

EG 10/2011, nas versoOes atualizadas

FDA (Food and Drug Administration)

Junta em dedo

Temperatura da
placa de
aquecimento

Impressao

Periodo de
aquecimento

Qualidade:
PUSOA
N.¢ de artigo:
FBFJ150X160G

monolitico

1,92 kg/m?

-20°C...+60°C

150 mm

140 mm

a pedido

84° Shore A (£3)

0,65

laranja

n/a

Liso e brilhante (SG)

FDA (Food and Drug Administration)

Vegan

Soldadura por impacto (lamina
de aquecimento)
Temperatura de o

160 °C aquecimento do 3_61%0%
espelho -

0,5 bar

60 sek.

As informacdes acima sao resultados de controlos de qualidade internos. Ndo constituem qualquer garantia quanto as caracteristicas do
produto e, em particular, nao incluem quaisquer declaracdes sobre a adequacao do produto a determinadas finalidades, pelo que nao
podem ser invocadas quaisquer reclamag6es contra nés com base nas mesmas. As informacdes nao isentam o comprador, em particular, da
sua obrigacdo de efetuar um controlo a rececdo da mercadoria.

Sujeito a alteracdes - 10/2026
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Correia transportadora

Made i

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

BEHAbelt As correias transportadoras oferecem, além disso, caracteristicas
especiais muito Uteis, que as tornam adequadas até para as aplicacdes mais

exigentes.
FDA Conformidade com a FDA/CE para contacto direto com Correias transportadoras antiestaticas e condutoras com
EC alimentos. excelentes propriedades mecanicas.
;c;rtr:ilsaztéznrs:i)g;t;dp%rfas;:rge;g\r/essmpéoxrirc‘j;ti?\tlzﬁsede My As correias transportadoras resistentes a micrébios nao
— 5\ ; ; fei ;
= seguranca alimentar. Estes produtos fazem parte da 'S ;c?rclict)lrtuaerrj?slr%rgsmelo propicio ao crescimento de
gama PU SAFE. 9 :
6 . . N MICRO Acabamento de superficie exclusivo que, gragas a sua
Correias transportadoras resistentes a hidrélise para | ;
e : . estrutura arredondada, oferece excelentes propriedades
utilizagdo em ambientes quentes, himidos e molhados. CLEAN x . -
de remocao e a melhor facilidade de limpeza.

UV 2 K O processo de fabrico de dois componentes permite
Com protecao especial contra a radiagao UV-C. combinar diferentes graus de dureza, propriedades e
11l === | cores dos materiais.

S s - . . x . Dificilmente inflaméavel, em conformidade com a norma
Utilizacao de matérias-primas de origem nao animal.

10 340

IS0 340.
VEGAN
Correias transportadoras por fricgdo para acionamentos Correias transportadoras positivas para acionamentos
por rolos. por engrenagens.

GAMA DE PRODUTOS

Solugdes complementares de produtos, bem como técnicas de soldadura e de unido.

Correias transportadoras Correias soldaveis em PU e Técnicas de Revestimentos em PU para Acessdrios para correias
monoliticas em PU e TPE TPE soldadura/uniao para PU e  correias dentadas e de em PU
TPE cunha
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