Tehnicni list BEHAbelt

Rundriemen

Made in Germany

Kakovost: PU75A plus
Stevilka artikla: FBRILO0OG
Barva: orange

SPLOSNE INFORMACIJE O PROFILU

Kategorija profila Rundriemen k1 % sprosceno (Stik) 16,5N | 3,7 Ibf
Konstrukcija profila ohne Zugtrager k1 % stati¢no (Stik) 20,6 N | 4,6 Ibf
Napenjalni element n/a Teza 9,4 kg/100m
Nacin obdelave n/a Temperaturno obmocje -20°...+60°C
zirisgl)(groéena minimalna debelina 80 mm Velikost embalaze 50m
Kemicna odpornost auf Anfrage
Priporo¢ena predobremenitev 3...6%
TEHNICNE SPECIFIKACIJE PROFIL PREMAZ
Vrsta materiala Polyurethan n/a
priblizna trdota materiala (Shore) 80° Shore A (£3) n/a
Barva orange n/a
Premer @ 10 mm (7/16 inch) n/a
Povrsina matt n/a
priblizni koeficienti trenja p Jeklo: 0,7 | PE: 0,4 | HDPE: 0,35 n/a
Lastnosti Geringe Dehnung n/a
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a

SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo
nobenih izjav o primernosti izdelka za dolo¢ene namene uporabe, zato iz njih ni mogoce izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki
kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.
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