Teknik Ozellikler Sayfasi

BEHAbelt @

Made in Germany

Rundriemen

GENEL PROFIL BILGILERI

18
r W Kalite: PU90A
Uriin Kodu: FBRP90A20
Renk: weild

Profil kategorisi Rundriemen k1% gevsemis (Ug uca) 144,5N | 32,5 Ibf
Profil yapisi ohne Zugtrager k1% statik (Ug uca) 180,6 N | 40,6 Ibf
Takviye n/a Agirhk 40 kg/100m
isleme tird n/a Sicaklik araligi -20°...+60°C
Onerilen minimum disk kalinhg 220 mm Ambalaj boyutu 50 m

Onerilen 6n gerilim 3...5% Kimyasal dayanikhhk auf Anfrage
TEKNIK OZELLIKLER PROFIL KAPLAMA

Malzeme tiri Polyurethan n/a

yaklasik malzeme sertligi (Shore) 92° Shore A (£3) n/a

Renk weild n/a

Cap @ 20 mm (25/32 inch) n/a

Ylzey glatt n/a

Yaklasik surtinme katsayilari p Celik: 0,5 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25 n/a

Ozellikler n/a n/a

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

UYGUNLUK
Yukandaki bilgiler, sirket ici kalite kontroltnin sonuglaridir. Bu bilgiler, Grtin 6zelliklerine iliskin herhangi bir garanti icermemekte olup,
ozellikle Urindn belirli kullanim amaclarina uygunlugu hakkinda herhangi bir beyanda bulunmamaktadir; dolayisiyla bu bilgilerden bize karsi

herhangi bir hak talebi dogamaz. Bu bilgiler, aliciyi 6zellikle Griinln teslim alindiginda yapilacak kontrol yikimliliginden muaf tutmaz.
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