
Beschichtungen und Prägungen für Profile

Linatex  
rot 
38° Shore A

Mini-Sägezähne

Supergrip Gummi  
blau  
70° Shore A

PU-Querrillen (TGA) 
ultramarinblau 
84° Shore A 
FDA

PU-Folie Beschichtung  
transparent
kein FDA: 45° / 65° Shore A 
FDA: 72° / 80° / 88° Shore A 

Supergrip PVC 
grün  
40° Shore A

Diamant

PU gerippt (LGA) 
transparent
72° Shore A 
FDA

PU-Sägezahn (EST) 
ultramarinblau 
80° Shore A 
FDA

PU-Supergrip (ESG) 
ultramarinblau 
80° Shore A 
FDA

PU-Grobstruktur (RI) 
ultramarinblau 
72° Shore A 
FDA

PUtex (Linatex-Alternative) 
rot 
65° Shore A

PA-Gewebe

Feinstrukturiert

Supergrip PVC 
weiß    
65° Shore A 
FDA

Beschichtungen und Prägungen

Das Aufbringen von Beschichtungen auf Keilriemen ermöglicht gezielte Material-
eigenschaften, z.B. bessere Mitnahme, Staubetrieb oder ein  besseres Ablösen  
des Förderguts auf einem robusten Trägermaterial. Die Beschichtung „PUtex“ ist  
z.B. DIE Alternative zu Linatex (Gummi).

Eine direkte Variante zur Optimierung des Förderprozesses stellt das Prägen der 
Profiloberflächen dar.

Prägungen
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BE-PT / BE-LI BE-TGA

BE-FB

BE-SG

EID

BE-SB

BE-SE

BE-EST

BE-FB

BE-LI

EMS

BE-LGA

BE-SU

BE-GE

EFI




