
 Handlich und leicht für Rundriemen bis ∅ 10 mm 
und Keilriemen bis Profi l 10 (Z).

Führungszange FZ01 Vario aus Metall kann in zwei 
Funktionsweisen montiert werden. Mit und ohne Griff! 

 Handlich und robust für Rundriemen bis ∅ 10 mm und 
Keilriemen bis Profi l 10 (Z).
Aufgrund von austauschbaren Profi lbacken können 
Sonderprofi le aufgenommen werden.

Highlights

  Schnelles, sicheres und besonders präzises Endverbinden 
von PU- und TPE-Profi len.

   Sondereinsätze für: Keilrippen-Riemen PJ2 und PJ3.
   Ihre Wahl für Standard und Sonderprofi le! 

Highlights

  Schnelles, sicheres und präzises Endverbinden 
von PU- und TPE-Profi len.

   Ihre Wahl für Standardprofi le!

Automatische Entriegelung
startet seitlichen Anpressdruck.

Präzises Verschweißen 
dank gleichbleibendem 

Anpressdruck.

FZ01 Vario

FZ01

Schnellspannvorrichtung
zum Einlegen der Riemen
in austauschbare Backen.

Bezeichnung Best.-Nr.
  Führungszange FZ01 FBWFZ01

Bezeichnung Best.-Nr.
FZ01 Vario FBWFZ01V

Abmessungen: 127x70x35 mm
Gewicht: ca. 140 g

Abmessungen:  240x125x50 mm 
140x195x50 mm ohne Griff 

Gewicht:   ca. 365 g
ca. 320 g ohne Griff

Wandelbar!
Kann in wenigen Schritten 
auch ohne Griffe genutzt 

werden.

Profi lbacken für
Sonderprofi le

mit austauschbaren 

Profi lbacken

9733


