
Führungszangen

 4496

   Führungszange FZ02/3 Standard
 Robust und präzise für Keilriemen bis Profi l 32 
und Rundriemen ab ∅ 8 mm.

Führungszange FZ02/2S Sonderanfertigung
Anpassung der Führungszange FZ02/3 für 
Sonderprofi lgeometrien nach Ihren Angaben.
Vorhandene Geometrien in mm: 12,5x5, 15x5, 16x8, 18x6, 
24x6,8, 25x5, 30x8, 38x2, 6x4x9, 21x8, 28x10, Flachprofi le, 
Quadratprofi le, U-Profi le, T-Profi l 10x6, 28x10 

FZ02/3 und FZ02/2S

 Für 90°-Schweißung

Abmessungen (HxBxT): 205 x 90 x 100 mm
Gewicht: ca. 617 g

Bezeichnung Best.-Nr.
   Führungszange FZ02/3 FBWFZ02/3
   Führungszange FZ02/2S FBWFZ02/2

 Für 90°-Schweißung

Bezeichnung Best.-Nr.
   Führungszange FZ02/3F FBWFZ02/3F

Abmessungen: 205 x 90 x 100 mm (HxBxT)
Gewicht: ca. 617 g

   Führungszange FZ02/3F für Flachprofi le
 Robust und präzise für Flachprofi le. 
Breite max. 80 mm und Höhe 1,6 - 5 mm.

Verwendung in Verbindung mit EErgo 90 empfohlen

Verwendung in Verbindung mit EErgo 60 empfohlen

FZ02/3F


