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Schneidhilfen für HP01

SH01
Für ein exaktes Zuschneiden und Vorbereiten der  
zugträgerverstärkten Riemen für die Überlappschweißung  
mit der BEHAbelt HP01 Heißpresse.

Formnester für Rundriemen

Best.-Nr. Bezeichnung Maße

FBWSH1R060 Formnest für Rundriemen ∅ 6,0mm

FBWSH1R063 Formnest für Rundriemen ∅ 6,3mm

FBWSH1R080 Formnest für Rundriemen ∅ 8,0mm

FBWSH1R095 Formnest für Rundriemen ∅ 9,5mm

FBWSH1R100 Formnest für Rundriemen ∅ 10,0mm

FBWSH1R120 Formnest für Rundriemen ∅ 12,0mm

FBWSH1R125 Formnest für Rundriemen ∅ 12,5mm

FBWSH1R150 Formnest für Rundriemen ∅ 15,0mm

FBWSH1R180 Formnest für Rundriemen ∅ 18,0mm

FBWSH1R200 Formnest für Rundriemen ∅ 20,0mm

Formnester für Keilriemen

Best.-Nr. Bezeichnung Maße

FBWSH1K10 Formnest für Keilriemen 10x6 (Z)

FBWSH1K13 Formnest für Keilriemen 13x8 (A)

FBWSHSK17BP  Formnest für Keilriemen 
bluepower

17 x 11,3

FBWSH1K17 Formnest für Keilriemen 17x11 (B)

FBWSH1K22 Formnest für Keilriemen 22x14 (C)

Formnest für Sonderprofile auf Anfrage

Lieferumfang
1 St. Riemenschneidehilfe SH01,  
1 St.  Schraubendreher
1 St. Standard Formnest nach Wahl
1 St. Gabelschlüssel
1 Satz Unterlegscheiben 

Formnester für folgende Profile erhältlich:
 Rundriemen ∅ 6,0 - 20,0 mm
  Keilriemen 13x8 (A), 17x11 (B), 22x14 (C), 

bluepower
Abmessungen (HxBxT): 200 x 80 x 45 mm 
Gewicht: ca. 1,3 kg 
 
Bezeichnung Best.-Nr.
Riemenschneidehillfe SH01  
mit einem Formnest nach Wahl FBWSH1

Formnest für KeilriemenFormnest für Rundriemen




