BEHAbelt

Made in Germany

Dosenkabel / Can Cables

PU95A rot glatt, Zugtrager Aramid

DA Artikel Nr. Durchmesser | Material- | ca. Gebinde- Empf. Mind.- | Fmax/Riemen | Fmax/Riemen
EC 16} querschnitt | Gewicht groBe Scheiben-2* | (StoB) (Uberlapp)
mm inch | cm? kg/100m | m ft mm inch | kg Ibs kg Ibs

FBRNO95RM | 9,5 3/8 |0,71 8,5 152|500 175 |69 355 |[781 [210 |462

FBRN100RM | 10,0 |7/16 |0,785 9,4 152 | 500 185 |73 393 (86,5 [210 |462

FBRN120RM | 12,0 |15/32|1,13 13,5 152|500 220 |87 |56,6 |1245 210 |462

FBRN125RM [ 12,5 |1/2 |1,23 14,8 152|500 230 |91 |616 |136 |210 |462

ca. 95° Shore A Empf. Vorspannung 0,5...2 %, Reibwerte p: Stahl: ca. 0,40 | PE:ca.0,25 | HDPE:ca.0,20

*Uberlapp +30%; * Presshiilsenverbindung/Verbindungsset und Werkzeug auf Seite 109.
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