BEHAbelt

Made in Germany

Dosenkabel / Can Cables

TPEG3D silber glatt, Zugtrager Polyester

[ FDA uv Artikel Nr. D@urchmesser Material- | ca. Gebinde- Empf. Mi'ld'-* Fmax/Riemen | Fmax/Riemen
EC querschnitt | Gewicht | groBe Scheiben-& (StoB) (Uberlapp)
o mm inch | cm? kg/100m | m ft mm inch kg Ibs kg Ibs
FBRT095IGA | 9,5 3/8 10,710 8,5 152 | 500 190 |75 59,4 |130,6 |[190 |418

FBRT100IGA |10,0 |7/16 |0,785 9,4 152 | 500 200 |79 67,0 |147,4 {190 |418

FBRT120IGA |12,0 |15/32 | 1,130 13,5 152 | 500 255 10,3 [96,0 |211,2 /190 |418

FBRT125IGA 12,5 [1/2 |1,230 14,8 152 | 500 270 10,6 |102,8 |226,2 (190 |418

63° Shore D - ca. >100° Shore A Empf. Vorspannung 0,5...2 %, Reibwerte p: Stahl: ca. 0,30 | PE:ca.0,15 | HDPE:ca.0,10 | FDA/EC/USDA-konform

*Bei UberlappverschweiBungen muss der empf. Mindestscheibendurchmesser um +30% erhéht werden.
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