BEHAbelt

Made in

Germany

Kellleisten

PU75A himmelblau
FlUhrungsprofil rund glatt & 5x9mm

BESONDERS GEEIGNET FUR BANDQUALITAT IFZTV[ILLY:Y

Artikel Nr. Profilabmessung GebindegroBe Empf. Mind.-Scheiben-&
mm m ft mm inch
FBTISX5X9HI Z5x55x9 90 295 40,0 1,6

Ideal auch als AufschweiBprofil zum Klemmen der Schiirzen in der Befestigungsschiene

ca. 80° Shore A Reibwerte p: Stahl: ca. 0,70 | PE:ca.0,40 | HDPE:ca.0,35 | FDA/EC/USDA-konform
Symbole
6 -30°C “Low 1 EC () —
Antistatisches Besonders Patentierte Besonders Profile mit FDA/EC- Metall- und réntgen- Hydrolyse- Mikroben- Riemen aus 2
Profil mit kélteflexibles Material- guter Konformitét fiir detektierbare Profile  besténdigkeit besténdige Komponenten
hervorragenden Profil mischung UV-Schutz. direkten Kontakt mit flir ein HochstmaB (HY). Materialien ermaglicht
mechanischen bis -30°C. ,PLUS“ fiir Lebensmitteln. an Lebensmittel- Fiir feuchte bieten Mikro- Kombination
Eigenschaften. geringere sicherheit. Umgebungen organismen aus Hérte und
Produkt- geeignet. keinen Eigenschaften.
dehnung.

Néhrboden.
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