BEHAbelt

Made in Germany

Rundriemen

PUS8SA ultramarinblau geraut, Zugtrager Aramid

[ FDA Artikel Nr. Durchmesser | Material- | ca. Gebinde- Empf. Mind.- | Fmax/Riemen | Fmax/Riemen
6} querschnitt | Gewicht groBe Scheiben-2* | (StoB) (Uberlapp)
mm inch cm? kg/100m |m ft mm inch kg Ibs kg Ibs
FBRKO50LRC | 5,0 1/5 0,197 2,4 100 | 328 50 20 |71 15,7 = =
FBRKOGOLRC | 6,0 7/32 10,283 3,4 100 328 |60 2,3 10,4 (229 (230 |505
FBRKOG3LRC | 6,3 1/4 0,310 38 100 328 |65 2,5 11,4 [251 (252 |554
FBRKO70LRC | 7,0 9/32 0,385 47 100 (328 |70 2,8 14,1 (31,0 31,1 |683
FBRKOBOLRC | 8,0 5/16 | 0,500 6,0 100 (328 |80 3,2 18,4 40,4 |405 |89,
FBRKO95LRC | 9,5 3/8 0,710 8,5 100 (328 |95 3,7 259 |57,0 |57,2 |1257
FBRK100LRC |10,0 |[7/16 |0,785 9,4 50 164 100 |39 286 (62,8 (630 |138,6
FBRK120LRC |12,0 |[15/32 |1,130 13,5 50 164 120 |47 |40,8 [89,8 |90,0 |198,0
FBRK125LRC 12,5 |1/2 1,230 14,8 50 164 125 |49 |449 |987 |99,0 |217,8
FBRK150LRC | 15,0 |19/32 |1,77 21,5 50 164 150 |59 |649 |[142,7 1431 |314,8

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5..2% Reibwerte p: Stahl: ca. 0,45 | PE:ca.0,30 | HDPE:ca.0,25 | FDA/EC-konform

*Bei UberlappverschweiBungen muss der empf. Mindestscheibendurchmesser um +30% erhdht werden.

Symbole

AL

FDA
Wi

oW % |

2 LOW % =
Antistatisches Besonders Patentierte Besonders Profile mit FDA/EC- Metall- und rontgen- Hydrolyse- Mikroben- Riemen aus 2
Profil mit kélteflexibles Material- guter Konformitét fiir detektierbare Profile  bestdndigkeit bestandige Komponenten
hervorragenden Profil mischung UV-Schutz. direkten Kontakt mit fiir ein HochstmaB (HY). Materialien ermdglicht
mechanischen bis -30°C. ,,PLUS“ fiir Lebensmitteln. an Lebensmittel- Fiir feuchte bieten Mikro- Kombination
Eigenschaften. geringere sicherheit. Umgebungen organismen aus Harte und
Produkt- geeignet. keinen Eigenschaften.
dehnung. Nahrboden.
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