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Made in Germany

Rundriemen

PUBS85A ultramarinblau glatt, Zugtrager Glasfaser PU

ZUGTRAGER Artikel Nr. Durchmesser & | Material- ca. Gewicht | GebindegrdBe Empf. Mind.- Fmax/Riemen
VERS SSBA querschnitt Scheiben-& (StoB)
mm inch cm? kg/100m m ft mm inch kg Ibs
FBZRP85A080 8,0 5/16 0,500 6,0 100 328 85 34 19,8 435
FBZRP85A095 9,5 3/8 0,71 8,5 100 328 100 4,0 28,1 61,9
FBZRP85A100 10,0 |7/16 0,785 9,4 50 164 105 42 31,0 68,2
FBZRP85A120 12,0 [15/32 1,130 13,5 50 164 125 5,0 4477 98,3
FBZRP85A125 125  [1/2 1,23 14,8 50 164 130 5,2 486 107,0
FBZRP85A143 14,3 | 9/16 1,605 21,0 50 164 150 6,0 63,4 1394
FBZRP85A150 150 [19/32 |1,77 215 50 164 155 6,2 69,9 |153,8

Empf. Vorspannung 0,5..2% Reibwerte p: Stahl: ca. 0,60 | PE:ca.0,35 | HDPE:ca.0,30
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