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LOW
UV

 
METAL

 
X-RAY

Antistatisches 
Profil mit  

hervorragenden  
mechanischen  
Eigenschaften.

Besonders 
kälteflexibles  

Profil  
bis -30°C.

Patentierte  
Material
mischung 
„PLUS“ für  
geringere 
Produkt
dehnung.

Besonders  
guter  

UV-Schutz. 

FDA/EC-Konformität für  
hydrolysebeständige  
Transport-Profile in  

geraut und  
feinstrukturiert.

EC/FDA/USDA-Konfor
mität für glatte Profile.

Metall- und röntgen-
detektierbare Profile  
für ein Höchstmaß  
an Lebensmittel

sicherheit.

Hydrolyse
beständigkeit 

(HY). Für feuchte 
Umgebungen 

geeignet.

Mikroben
beständige 
Materialien 

bieten Mikro
organismen 

keinen  
Nährboden

Symbole

Stollen

PU80A weiß

ca. 84° Shore A

Artikel Nr. Höhe  
(mm) H

Höhe  
(inch) H

Fußbreite  
(mm) B

Fußbreite  
(inch) B

Gewicht 
(g/m)

Mind.-Scheiben-∅ Gebindegröße
mm inch m ft

FBCJ025WUSX 25,00 1,00 12,50 0,50 154,00 60 2,4 20 65

FBCJ038WUSX 38,00 1,50 12,50 0,50 228,00 60 2,4 20 65

FBCJ050WUSX 50,00 2,00 12,50 0,50 302,00 60 2,4 20 65

FBCJ070WUSX 70,00 2,75 12,50 0,50 455,00 60 2,4 20 65


