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Transportband bis 140 mm

Transportseite

Fa
rb

e Merkmale Qualität Härte Bandstärke Gewicht
pro m2

Empf. Mind.-
Scheiben-∅

Zugkraft für 1% 
Vorspannung

Gebinde- 
größe

Empfohlene  
Vorspannung

Artikel Nr.

Shore mm inch ca. kg mm inch N/mm lbs/inch m ft

 
Glatt glänzend (SG)

HI    PU75A 80 A

1,0 3/64 1,20 10 0,4 0,15 0,85 50 164 1-5% FBFI150X1LG

1,6 1/16 1,92 15 0,6 0,24 1,3 50 164 1-5% FBFI150X16LG

2,0 5/64 2,40 20 0,8 0,30 1,7 50 164 1-5% FBFI150X2LG

3,0 1/8 3,60 25 1,0 0,45 2,5 50 164 1-5% FBFI150X3LG

4,0 5/32 4,80 35 1,4 0,60 3,4 50 164 1-5% FBFI150X4LG

 
Glatt glänzend (SG)

UB  
METAL

 
X-RAY

PU80A 
SAFE 84 A

2,0 5/32 2,76 20 0,8 0,36 2,0 50 164 1-5% FBFJ150X2LGM

3,0 1/8 4,14 30 1,2 0,54 3,0 50 164 1-5% FBFJ150X3LGM

 
Glatt glänzend (SG) OR PU80A 84 A

1,6 1/16 1,92 15 0,6 0,32 1,8 50 164 1-5% FBFJ150X16OG

2,4 3/32 2,88 25 1,0 0,48 2,7 50 164 1-5% FBFJ150X24OG

3,2 1/8 3,84 30 1,2 0,64 3,6 50 164 1-5% FBFJ150X32OG

 
Glatt glänzend (SG)

GR PU85A 88 A

1,0 3/64 1,20 15 0,6 0,23 1,3 50 164 1-5% FBFK150X1GG

1,6 1/16 1,92 20 0,8 0,37 2,1 50 164 1-5% FBFK150X16GG

2,0 5/64 2,40 30 1,2 0,46 2,6 50 164 1-5% FBFK150X2GG

3,0 1/8 3,60 35 1,4 0,69 3,9 50 164 1-5% FBFK150X3GG

4,0 5/32 4,80 45 1,8 0,92 5,2 50 164 1-5% FBFK150X4GG

LAUFSEITE: GLATT GLÄNZEND (SG), BREITE 140 mm


